
PUŁASKIEGO 9 - PRACE 
REMONTOWE

NAZWA INWESTYCJI: Remont budynku wielorodzinnego
ADRES INWESTYCJI: Skarżysko-Kamienna ul.Pułaskiego 9

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

Norma EXPERT  Wersja: 5.15.400.15  Nr seryjny: 15810



Rys. 1 - Budynek Pułaskiego 9, 26-110 Skarżysko-Kamienna (geoportal.gov.pl)

Budynek wielorodzinny zamieszkały. We wszystkich pozycjach kosztorysowych należy uwzględnić utrudnienia
związane z wykonaniem prac w zamieszkałym budynku. Utrudnienia takie jak: ruch pieszych na klatce schodowej,
wzmożone nakłady na utrzymanie czystości w klatce w trakcie wykonywanych prac, dodatkowe sprzątanie klatki
schodowej przed weekendem, demontaż anten satelitarnych i telewizyjnych na balkonach, tymczasowe ustawienie
anten na rusztowaniu lub w miejscu uzgodnionym z właścicielem, ponowny montaż i ustawienie anten po wykonaniu
prac. W koszcie ustawienia rusztowań należy uwzględnić utrudnienie związane z bliskością drzew od strony
zachodniej elewacji.
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Fot.1 - Widok elewacji od strony zachodniej

Fot. 2 - widok elewacji od strony południowej.
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Obmiar

1
d.1

KNR AT-05
1651-07

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie
podłużnym ram 2,57 m

m2

850 m2 850,000

2
d.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

223,76 m2 223,760

3
d.1

KNR 9-32
0304-01

Naprawa betonu - antykorozyjne zabezpieczenie zbrojenia -
pręty o średnicy do 12 mm

m

42 m 42,000

4
d.1

KNR 9-32
0305-01

Naprawa betonu - ręczne wypełnienie ubytków zaprawą typu
PCC

dm3

81 dm3 81,000

5
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

223,76 m2 223,760

6
d.1

NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w
pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2

m2

241,48 m2 241,480

7
d.1

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej
grubości 20 mm zatarte na ostro

m2

223,76 m2 223,760

8
d.1

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej
- dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 2

m2

223,76 m2 223,760

9
d.1

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome -
hydroizolacja dwuskładnikowa

m2

223,76 m2 223,760

10
d.1

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej o szer.w
rozwinięciu do 25 cm

m2

72,444 m2 72,444

11
d.1

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych
metodą kombinowaną

m2

223,76 m2 223,760

12
d.1

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości
cokolika równej 15 cm

m

131,8 m 131,800

13
d.1

KNR 4-01
0108-19

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na
odległość do 1 km

m3

14,8 m3 14,800

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM

RAZEM

RAZEM

RAZEM

RAZEM

RAZEM

RAZEM

RAZEM

RAZEM

RAZEM

RAZEM

RAZEM

RAZEM
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Obmiar

14
d.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

14,8 m3 14,800

15
d.1

Kalkulacja
własna

Utylizacja gruzu m3

14,8 m3 14,800

16
d.1

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego
stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy
powierzchni B)- balustrady

m2

80 m2 80,000

17
d.1

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

80 m2 80,000

18
d.1

KNR 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów
ozdobnych

m2

80 m2 80,000

19
d.1

KNR AT-38
0101-01

Lokalne skucie uszkodzonego tynku - wypełnienia balustrad m2

95 m2 95,000

20
d.1

KNR AT-38
0101-02

Lokalna naprawa tynków warstwą o grubości 1,5 cm -
wypełnienia balustrad

m2

95 m2 95,000

21
d.1

KNR AT-38
0101-04

Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne - wypełnienia
balustrad

m2

178,40 m2 178,400

22
d.1

KNR AT-38
0405-01

Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami
silikonowymi - wypełnienia balustrad

m2

178,40 m2 178,400

23
d.2

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

667,304 m2 667,304

24
d.2

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności

m2

667,304 m2 667,304

25
d.2

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą -
gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie

m2

667,304 m2 667,304

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM

RAZEM

RAZEM

RAZEM

RAZEM

RAZEM

RAZEM

RAZEM

RAZEM

RAZEM

RAZEM

RAZEM
26

d.2
KNR-W 4-01

1212-05
Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów
prostych

m2
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Obmiar

70 m2 70,000

27
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

379,02 m2 379,020

28
d.2

KNR AT-31
0505-03

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz
-wykonany ręcznie na ścianach

m2

288,28 m2 288,280

29
d.2

KNR-W 4-01
1209-08
z.sz.2.3.

z.sz.4.5.4.
9914-01

z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej
stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0
m2 - klatki schodowe - jednostronnie skrzydła płytowe pełne
lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z
ćwierćwałkami

m2

12,60 m2 12,600

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM

RAZEM

RAZEM

RAZEM
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